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A. Kenttäpuhelimen osat. 


Kenttäpuhelinta VPAP esittävät kuvat 1, 2 ja 3 ja sen 
kytkentää ja johdotusta kuvat 4 ja 5. Se on täydellinen 
siirrettävä paikallisparistopuhelin. Koteloon on sijoitettu 
myös mikrofoniparisto ja induktori. Erillisenä lisälait- 
teena kuuluu puhelimeen lisäkuuloke. 

Puhelimen ulkomitat ovat: 

pituus 270 mm 
leveys 92 mm 
korkeus 197 mm 

Kantohihna ja suojus suurentavat puhelimen ottamaa 
tilaa kuljetuksessa. Puhelimen pakkauslaatikon mitat ovat 
300 x 120 x 240 mm. : | 

Puhelin painaa täydellisenä (ilman lisäkuuloketta) 4,9 kg. 
Pääosat ovat: 

I. koneistokehykseen kiinnitetyt osat 
II. paristo 
III. käsipuhelin 
IV. kotelo. 


Kuva 1. 


. ”PUVP 
1. Kenttäpuhelin VPAP 27. Aakkoslevy kA A 
4. Käsipuhelin —VPBKP 30. Induktorikampi VP1U.- 
26. Kantohihna VPAP/10 


Kuva 


2. Puhelinkotelo, räsybakeliittia 
VPADP 

3. Puhelinkansi » 
VPAEP 

4. Käsipuhelin VPBKP 

28. Kytkinkaava VPAP/50 


31. Kotelon lukko, täyd. 
VAYAP 

33. Kampireijän sulkija 
VPAP/45 W 

34. Kantohihnan kiinnitin 
VPAP/42 
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Kuva 4. 


PAINIKE 


1 SIN, 6 VIHR. 
2 PUN. 7 PUN. 
3 VIHR. 8 VALK. 
4 VALK. 9 MUSTA 
5 PUN. 10 SIN. 
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KENTTÄPUHELIN VPAP Johdotu 


Kuva 5, 
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I. Kehys ja koneisto. 


Puhelimen eri osat, lukuunottamatta käsipuhelinta ja 
induktorikampea, on kiinnitetty kevytmetallista valmis- 
tettuun koneistokehykseen. 

Kehys on kiinnitetty koteloon neljällä ruuvilla siten, 
että se voidaan siitä helposti itroittaa. Kehykseen kiinni- 
tetyt koneen osat on suojattu sivulevyillä (kuva 6). Näissä 
on tiheällä metalliverkolla peitetty aukko kelloäänen kuulu- 
vaisuuden parantamiseksi. Sivulevyt voidaan irroittaa 
kääntämällä kehyksen alaosassa olevaa teräslangasta val- 
mistettua kiinnityslaitetta. 

Kehykseen on kiinnitetty: 

. induktori 

. soittokello 

. induktiokela 

. kondensaattori 

. kytkinlevy 

. paristokotelo 

. paristokytkin ja 
. koenappi. 

Osat on sijoitettu kehykseen kuvan 7 esittämällä tavalla. 

1. Induktori on kiinnitetty kehykseen kolmella ruuvilla. 
Sitä esittää kuva 8 ja sen sijoitusta kehykseen kuva 7. 
Siinä on vain yksi leveä teräsmagneetti, jonka päihin on 
kiinnitetty kaksi laakerikilpeä. ”Teräsmagneetin napojen 
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välissä pyörii ankkuri, jossa on H:n muotoinen rautasydän, 


Induktorin alaosassa on suojalevy. 


3 — Kenttäpuhelin VPAP. 
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5. Induktori VPTRP e 

6. Soittokello VPEAP 

7. Induktiokela 4,0:61 42230 4- 
420 ohm. VPMJP 

8. Kondensaattori 1:4F 

"= VCA,KB 


Koenappi VPNMRP 
Paristokotelo VPAT/35 
Paristokytkin VPAT/38 
Linjaruuvi VADMO 
Paristo VSBR 
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Ankkurin käämitys on käämitty 0,17 mm:n läpimittai- 
sella, lakkaeristetyllä kuparilangalla (4 800 kierrosta). Sen 
vastus on noin 400 ohmia. Ankkurikäämityksen päät on 
kiinnitetty liukurenkaisiin. Soittovirta johdetaan ankkuri- 
käämityksestä liukurenkaita vastaan painavien jousien 
avulla. 

Kiertämällä induktorikammesta myötäpäivään saa- 
daan ankkuri pyörimään hammasratasvälityksen avulla. 
Tavallisella kammenkiertämisnopeudella, s.o. 3,3 kierrosta 
sekunnissa, on syntyneen soittovirran jaksoluku 20 ja 
s.m.v. 120 volttia. Induktori antaa erisuuruisiin ohmisiin 
vastuksiin vähintäin seuraavat jännitteet: 

500 ohmin vastukseen 33 volttia. 


1000 » » SSI» 
2000 » » 80 =» 
3000 » » YDIPTTTÖ 

00 p » 120: 1» 


Induktorin virtakäyrä on kuvan 9 esittämän käyrän 
mukainen silloin, kun kuormituksena on soittokello ja 
ohminen vastus, virran ollessa 20 mA. 


+ £ 


Kuva 9, Induktorin virtakäyrä, 
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Vaihtokytkin (näkyy kuvassa 8) on kiinnitetty kampea 
vastapäätä olevaan laakerikilpeen. Sen saattaa toimintaan 
akseli. Soitettaessa induktori suorittaa täten itsetoimivasti 
tarpeellisen kytkennän muutoksen. Vaihtokytkimen jouset 
on kytketty siten, että ne oikosulkevat lepoasennossa ja 
puheasennossa induktorin ankkurin käämityksen. Kierret- 
täessä kampea siirtyy induktorikammen akseli ja vaihto- 
kytkimen jouset liikkuvat, jolloin oikosulku häviää ja induk- 
torin ankkuri kytkeytyy puhelimen linjaruuveihin. Kun 
kampi päästetään irti, painaa jousi kammen akselin jälleen 
lepoasentoon, joten ankkurin käämitys uudelleen oikosul- 
keutuu. Induktorikampi näkyy kuvassa 8. Se on irroitet- 
tava ja säilytetään sitä kotelon kannessa olevassa kammen 
pitimessä. 

2. Vaihtovirtasoittokelloa esittää kuva 10. Se on sijoi- 
tettu kehykseen kuvan 7 esittämällä tavalla. Sen muodostaa 
terästankomagneetti, jonka pohjoisnavassa on ies. Ikeeseen 
on kiinnitetty kaksi meltorautasydäntä. Kummankin melto- 
— rautasydämen ympärillä on käämi. Käämit on kytketty 
sarjaan. ”Terästankomagneetin etelänavassa on liikkuva 
meltorauta-ankkuri, joka samalla sulkee kummankin edellä- 
mainitun meltorautasydämen magneettisten voimaviivojen 
tien. 

Ankkuriin on kiinnitetty varsi, jonka päässä on metalli- 
pallo, joka ankkurin heilahdellessa lyö vuorotellen kum- 
paakin metallikupua vastaan. 

Soittokellon molemmat käämit on a istettu 0,10 mm:n 
läpimittaisesta, lakatusta kuparilangasta. Kummassakin 
käämissä on 14000 lankakierrosta ja on niiden ohminen 
vastus noin 1000 ohmia eli yhteensä noin 2000 ohmia. 
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Soittokello soi käyttövarmasti 10 voltin suuruisella 20- 
jakson soittovirralla. 

3. Induktiokela (kuva 11) on sijoitettu kehykseen kuvan 7 
esittämällä tavalla. Induktiokela muuttaa puheen tahdissa 


Kuva 10. 
6. Soittokello, vaihtovirta VPEAP. 


vaihtelevan mikrofonivirran (tasavirran) vaihtovirraksi ja 
siirtää sen johdolle. Sen muodostaa kuvan 4 mukaan 4 eri 
käämitystä, nimittäin käämitykset I, II, III ja IV. Kää- 
mitys I on kytketty mikrofonivirtapiiriin, muut joko suo- 
raan tai välillisesti linjaruuveihin. Käämitys IV on puhdas 
ohminen vastus. | 
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Käämitys I on käämitty 0,32 mm:n (500 kierrosta), käämi- 
tys II 0,19 mm:n (2000 kierrosta) ja käämitys III 0,10 mm:n 
(2000 kierrosta) läpimittaisesta, lakkaeristetystä kupari- 
langasta. Käämitys IV on taas käämitty induktiovapaasti 


Karva 14. 
7. Induktiokela 4,0:61 +230 + 420 ohm. VPMJP. 


. 0,10 mm:n läpimittaisesta, 2 kertaa silkkieristetystä vastus- 
langasta. Käämityksien ohmiset vastukset ovat seuraavat: 


Käämitys In. 4,00hmia 
» 11) 2701 » 
» 15. 230 » 
» IV » 420 » 


Kuva 12. 
8. Kondensaattori 1 uF VCA,KB. 
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4. Kondensaattori (kuva 12) on varustettu metallikuo- 
rella. Sen suuruus on 1 uF ja sen tarkoituksena on estää 
soittovirtaa pääsemästä kuulokkeeseen. Tuleva soittovirta 
kulkee täten pääasiallisesti vain soittokellon kautta, joten 
soittokellon toiminta saadaan varmaksi. Se estää samalla 
tasavirtaa pääsemästä kuulokkeeseen. Saapuvalle kor- 
keampijaksoiselle puhevirralle on 1 uF suuruisen konden- 
saattorin vastus niin pieni, että se ei vaikuta haitallisesti 


Kuva 13, 
15. Paristokytkin VPÄT/38. 


puheen kuuluvaisuuteen. Kondensaattori on sijoitettu 
kehykseen kuvan 7 esittämällä tavalla. 

Kondensaattorin eristysvastus on suurempi kuin 100 
megaohmia 100 voltin tasavirralla mitattuna. Se kestää 
500 voltin suuruisen vaihtovirtajännitteen. 

5. Kytkinlevy näkyy kuvassa 7. Kytkinlevyyn on kiin- 
nitetty linjaruuvit sekä käsipuhelimen ja lisäkuulokkeen 
jakit. Sitä paitsi on siinä estetulppa, joka estää kytkemästä 
käsipuhelimen pistoketta väärinpäin. Kytkinlevy on val- 
mistettu mustasta bakeliitista. 

6. Paristokotelo näkyy kuvassa 7. Se kiinnitetään kehyk- 
seen saranoilla. Avaamista varten on siinä vetorengas. 
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7. Paristokytkimen muodostaa kaksi jousta ja bakeliitti- 
levy. Sitä esittää kuva 13. 

Paristokytkin kytkee pariston mikrofonivirtapiiriin ja 
estää paristokoteloa avautumasta tärinässä. Paristo kyt- 
keytyy itsetoimivasti paristokoteloa suljettaessa. 


Kuva 14. 
9. Koenappi VPNMRP. 


8. Koenappia esittää kuva 14. Se on kiinnitetty kehyk- 
seen kytkinlevyn alle. Kytkinlevyyn on vastaavalle koh- 
dalle kohokirjaimin painettu »Koenappi». Sen avulla voi- 
daan todeta, ovatko oman koneen soittokello ja induktori 
kunnossa. Samaten voidaan todeta, onko johto poikki. 


II. Paristo. 
Paristona käytetään puhelinparistoa VSBR (= P-4-). 


Sen jännite on 3 volttia. Paristo näkyy koteloon asetet- 
tuna kuvassa 7. 
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AladA Noasid uoutpoyndisesn 

AISAA PÄI *O1J9NSONUIPPun] 

AASAA SP3UIISÄJIUUID] UVUUPNTIUOJOIHITA 


G 
EG 
Kaa 
'1G 
'0G 


CT PANI 


*SO-f 


AASAA ISUPYIUOJOIHTIK 
AISAA 1SUPyUDSyANONN Yf 
ASSAA UNI uoujayndisey 


A4APNNA 
-AuopaA soundutjoyndeauvsy 


'61 
'81 
WA! 


9 


22 


III. Käsipuhelin. 


Käsipuhelin (kuva 15) on valmistettu mustasta bake- 
liitista. Siinä on puhelinkytkin sekä kolme kohoketta, 
jotka estävät kytkintä painumasta esimerkiksi silloin, kun 
käsipuhelin asetetaan poikittain kotelon kannen päälle. Se 
on varustettu ripustinrenkaalla. 

Käsipuhelimen puhe- ja kuulorasiat (kuva 15) ovat 
vaihdettavia. 

Käsipuhelimeen kuuluu 1,1 metrin pituinen (mitattuna 
siteestä siteeseen), kumieristeinen nelijohtiminen käsipuhe- 
limen punos. Punoksen päässä on kuvan 15 mukainen 
neliosainen käsipuhelimen pistoke, joka kiinnitetään puhe- 
limeen häviämättömällä ruuvilla. 

Puherasian muodostaa peltikotelo, jonka pohjalla on 
hiilijyväsillä täytetty kammio. Tämän pohjassa on hiili- 
kohoke, joka on yhdistetty jousella rasian takana olevaan 
eristettyyn koskettimeen. Hiilijyvästen sisään on upotettu 
mikrofonin kalvoon kuuluva hiilikohoke. Kalvon muodos- 
taa noin 0,5 mm:n vahvuinen hiililevy. Helposti särkyvän 
hiililevyn suojaksi on asennettu aukoilla varustettu peltilevy. 

Puherasian toimintaa ei voida säätää. Jos se vikaan- 
tuu, vaihdetaan toinen vikaantuneen tilalle. Puherasian 
vastus on keskimäärin 40 ohmia. 

Kuuloke on asennettu rasiaan vaihtamisen helpottami- 
seksi. EFristyslevylle on kiinnitetty teräsmagneetti, jossa 
on kaksi pehmytrautaista napakenkää; näissä kummassakin 
on käämi, jotka on kytketty sarjaan. Käämityksien toinen 
pää on kytketty rasian metalliseen kuoreen ja toinen rasian 
takana olevaan eristettyyn kosketuslevyyn. Kuulokkeen 
kalvo on kiinnitetty rasian koteloon, Kuulorasialle anne- 
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taan tehtaassa oikea viritys. Jos viritys on huonontunut, 
a 


on rasia vaihdettava. Rasian uudelleen virittämisen voi 
suorittaa vain työhön perehtynyt henkilö erikoisia työ- 
kaluja käyttäen. Kuulokkeen vastus on 2 x 27 = 54 ohmia. 


IV. Kotelo. 


Puhelinkotelo on puristettu vihertävänruskeasta räsy- 
bakeliitista. Kotelo näkyy kuvissa 1, 2 ja 3. Sen seinämien 
vahvuus on noin 5 mm. Kansi on kiinnitetty saranoilla 
kotelon alaosaan. Kotelon etupuolella on lukko, joka sul- 
keutuu itsetoimivasti kantta kiinni painettaessa. Lukko 
aukenee painamalla lukon kielen yläosaa. Kotelon sivuilla 
ovat kantohihnan kiinnittimet. Niiden rakenne on sel- 
lainen, ettei kantohihna pääse itsestään irtautumaan. Hihna 
irroitetaan painamalla kiinnityskohtaa koteloa vastaan. 
Kotelon oikealla kapealla sivuseinällä on induktorin kampi- 
= reijän sulkija. Toiselle kapealle sivuseinälle on kotelon 
alaosan ja kannen väliin asennettu kumitiivisteet, jotka 
joustavat niin paljon, että niiden väliin asetetut puhelimeen 
kytkettävät johtimet, käsipuhelimen ja tarvittaessa lisä- 
kuulokkeen punos eivät estä sulkemasta kantta. Kotelon 
ulkomitat on esitetty sivulla 5 

Kantohihnan pituutta voi säätää. Kantohihnassa ole- 
vaan koukkuun voi ripustaa käsipuhelimen. Kantohihna 
näkyy kuvassa 1. 

Puhelinkannen ulkopuolelle on lelkamitatiy aakkoslevy 
sekä kirjoituslaatta, johon saa tehdä merkintöjä ainoastaan 
lyijykynällä. Kannen sisäpuolelle on kiinnitetty kytkin- 
kaava, leveä jousi käsipuhelimen kiinnitystä varten sekä 
induktorikammen kiinnitin. 
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B. Kenttäpuhelimen sähköiset virtapiirit ja 
toiminta. 


Kenttäpuhelimen — periaatteellista kytkentää esittää 
kuva 4. Kuvassa 5 on esitetty puhelimen johdotus. Viime- 
mainitussa kuvassa on esitetty kaikki puhelimessa olevat 
johtimet ja laitteet. Puhelimen toiminnan tarkastelu suori- 
tetaan parhaiten kuvan 4 esittämän periaatteellisen kyt- 
kennän avulla. 

1. Lähtevä — soittovirta. Kierretään induktorikampea. 
Soittovirta kulkee pääasiallisesti kuvassa 16 esitetyissä, 
vahvoilla viivoilla piirretyissä johtimissa. Ohuilla viivoilla 
piirretyt johtimet ovat tässä kuten seuraavissakin kuvissa 
joko virrattomia tai kulkee niissä vain pieni virta. 

2. Johdon kokeilu (kuva 17). . Kierretään induktori- 
kampea ja painetaan koenappia. Kello soi, jos johto ei ole 
poikki. 


Kuva 16. 
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Kuva 18. 


3. Tuleva soittovirta (kuva 18). | Soittokello soi. 
4. Lähtevä puhevirta (kuva 19). Käsipuhelimen puhelin- 
kosketinta painetaan, jolloin mikrofonivirtapiiri sulkeutuu. 
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Kuva 19. 


Puhuttaessa mikrofoniin vaihtelee induktiokelan käämityk- 
sen I kautta kulkeva mikrofoni(tasa)virta puheen tahdissa. 
Vaihteleva tasavirta synnyttää käämityksiin II ja III 
puheen tahdissa vaihtelevan vaihtovirran, joka johdetaan 
vastuskäämityksen IV ja kondensaattorin € kautta johto- 
ruuviin J,. Käämin II toinen pää on kytketty johtoruuviin 
Ja. Käämitykset II, III ja IV on siten kytketty ja mitoi- 
tettu, että lähtevä puhe kuuluu omassa kuulokkeessa hei- 
kennettynä (n.s. sivuäänivapaa kytkentä). Täten pienen- 
netään — häiritsevien —sivuäänien = vaikutusta = kuunnel- 
taessa. 

5. Tuleva puhevirta (kuva 20) kulkee käämityksen 11, 
kuulokkeen ja kondensaattorin kautta. Kuulokkeen kanssa 
rinnan kytketyt käämitykset III ja IV on siten kytketty 
ja mitoitettu, että suurin osa tulevasta puhevirrasta kul- 
kee kuulokkeen kautta. 
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Kuva 20. 


6. Parempi kuuluvaisuus saavutetaan päästämällä puhe- 
linkosketin kuunnellessa aukeamaan. Tällöin häviää oman 
mikrofonipiirin haitallinen vaikutus kuunneltaessa. 


C. Käytäntöönotto, käyttö ja käytöstä poistaminen, 


Nostetaan käsipuhelin kotelosta ja tarkastetaan, onko 
paristo paikallaan. | 

Kytketään johto linjaruuveihin. Tarvittaessa kytke- 
tään lisäkuuloke kytkinlevyssä oleviin koskettimiin. Ote- 
taan induktorikampi kotelon kannessa olevasta kiinnitti- 
mestä ja pyöritetään myötäpäivään paikalleen, — Johto, 
käsipuhelimen ja lisäkuulokkeen punos asetetaan kotelon 
kapealla «sivulla olevan kumitiivisteen päälle ja kotelon 
kansi suljetaan. Käsipuhelin asetetaan poikittain kotelon 
kannen päälle tai ripustetaan kannattimestaan joko kanto- 


28 


hihnaan tai johonkin muuhun koukkuun. Puhelin on täten 
käyttökunnossa. 

Puhelu saadaan aikaan seuraavalla tavalla. 

Kierretään induktorikampea nöin 3,3 kierrosta sekun- 
nissa. (Kammen ollessa viallinen tai sen kadotessa voidaan 
soittovirta saada aikaan sovittamalla ruuvitaltta kampi- 
aukosta kampiakselin päässä olevaan uraan ja kiertämällä 
nykäyksittäin induktoria.) Otetaan käsipuhelin vasempaan 
käteen, painetaan käsipuhelimessa olevaa puhelinkosketinta, 
pyydetään keskuksen vastatessa haluttu numero ja suorite- 
taan puhelu. Kuunneltaessa puhelinkosketin on päästet- 
tävä irti, sillä täten säästetään paristoja ja parannetaan 
kuuluvaisuutta. Puhelun loputtua annetaan loppusoitto ja 
asetetaan käsipuhelin poikittain kannen päälle tai ripuste- 
taan se koukkuun. Jos soittokellon ääni kuuluu liian hei- 
kosti, on kansi pidettävä auki. 

Kun puhelin poistetaan käytöstä, avataan kansi, irroi- 
tetaan johto linjaruuveista, nykäistään induktorikampea 
vastapäivään, jolloin se kiertyy auki. Kampi asetetaan 
kotelon kannessa olevaan kiinnittimeen. Käsipuhelimen 
punos asetetaan paristokotelon vieressä olevaan tyhjään 
tilaan, käsipuhelin asetetaan paikoilleen kehyksen päälle 
ja kotelon kansi suljetaan. 

Jos käytetään lisäkuuloketta, asetetaan se samaan paik- 
kaan kuin käsipuhelimen punoskin. 


D. Kenttäpuhelimen kunnon toteaminen. 


Eroitetaan fpikakokeilu ja täydellinen kokeilu. Pika- 
kokeilu suoritetaan kenttäpuhelinta vastaanottaessa niin, 
että puhelin voidaan jo ennen kytkemistä vaihtaa toiseen, 
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jos siinä havaitaan olevan vikaa. Täydellinen kokeilu suori- 

tetaan silloin, kun koneessa on tehty joitakin korjauksia, 

esim. vaihdettu jokin kytkinjohdin tai osa. 

1. Pikakokeilu. (Kokeiluun tarvitaan vain kokeiltava 
puhelin). 

a. Katsotaan puuttuuko puhelimesta joitakin seuraa- 
vista osista: induktorikampi, käsipuhelin, paristo tai 
kantohihna. 

b. Ravistetaan puhelinta ja kuunnellaan onko siitä 
irronnut osia. 

c. Tarkastetaan, että likaa ei ole tarttunut linjaruuvei- 
hin tai muihin puhelimen osiin. 

d. Suoritetaan puhalluskoe siten, että asetetaan kuuloke 
korvalle ja puhalletaan voimakkaasti mikrofoniin. 
Tällöin 
— annetaan linjaruuvien olla auki ja painetaan käsi- 

puhelimessa olevaa puhelinkosketinta. Puhalluk- 
sen pitää kuulua kuulokkeesta. Kun puhelin- 
kosketin päästetään aukeamaan, pitää äänen kuu- 
lokkeesta hävitä. 

— olikosuljetaan linjaruuvit J, ja J.. Puhalluksen 
pitää kuulua jonkun verran heikommin kuin 
edellä. Kun puhelinkosketin päästetään aukea- 
maan, pitää äänen kuulokkeesta hävitä kokonaan. 

— kierrettäessä induktorikampea pitää äänen tulla 
heikommaksi ja kun kampi päästetään irti, pitää 
äänen taas voimistua. 

e. ”Tarkastetaan, työntääkö induktorin akselissa oleva 
jousi akselin takaisin senjälkeen, kun induktori- 
kampi on laskettu vapaaksi. 

f. Suoritetaan soittovirtapiirin kokeilu, Annetaan linja- 


30 


ruuvien olla kytkemättä. Kierretään induktori- 

kampea. Induktorin ankkurin pitää kiertyä kevyesti. 

Soittokello ei saa soida, vaikka koenappia painetaan. 

Oikosuljetaan linjaruuvit. Kierretään induktori- 

kampea. Induktorin ankkurin kiertämisen pitää tun- 

tua raskaalta. Painettaessa koenappia pitää soitto- 
kellon soida voimakkaasti. 

Täydellinen kokeilu. (Kokeiluun tarvitaan kaksi kenttä- 

puhelinta.) 

a. Tarkastetaan, toimivatko puhelimen lukko ja induk- 
torin kampireijän sulkija sekä kantohihnan kiinnitys- 
laitteet moitteettomasti. 

b. Tarkastetaan pysyykö paristokotelo kiinni tärinässä- 
kin pariston ollessa paikoillaan. 

c. Tutkitaan puhelimen sähköisten virtapiirien toiminta 
toisen puhelimen avulla. Yhdistetään tutkittavan 
puhelimen linjaruuvit J, ja J; toisen puhelimen linja- 
ruuveihin eristetyllä kuparilangalla, jonka päistä on 
eristys poistettu. 

Eri osien kokeilu suoritetaan seuraavasti: 

— mduktori. Kierretään puhelimen I induktorikam- 
pea. Puhelimen II soittokellon pitää soida, kun sen- 
sijaan puhelimen I soittokello ei saa soida. 

— koenappi. Kierretään puhelimen I induktorikampea 
ja painetaan saman puhelimen koenappia. Molem- 
pien puhelimien soittokellojen pitää soida. 

— soittokello, Kierretään puhelimen II induktorikam- 
pea. Puhelimen I soittokellon pitää soida. 

— puhelinkosketin ja mikrojoni. Painetaan puhelimen I 
käsipuhelimessa olevaa puhelinkosketinta ja puhal- 
letaan saman puhelimen mikrofoniin. Puhelimen II 


joi 
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kuulokkeesta pitää kuulua suhiseva ääni. Pääste- 
tään puhelinkosketin irti. Äänen puhelimen II kuu- 
lokkeessa pitää tällöin hävitä. 

— induktorin vaihtokytkin. Puhalletaan puhelimen I 
mikrofoniin ja kierretään saman puhelimen induk- 
torikampea useamman kerran vähän kerrallaan. 
Puhelimen II kuulokkeesta kuuluvan suhisevan 
äänen pitää kiertämisen aikana lakata kuulumasta. 

Puhelimen kokeilu voidaan suorittaa myös pelkällä Zisä- 

kuulokkeella, siten että lisäkuuloke kytketään tutkittavan 
puhelimen johtoruuveihin. Eri osat kokeillaan seuraavasti: 

— induktori. Kierretään puhelimen induktorikampea. 
Lisäkuulokkeessa pitää kuulua voimakas, napsahte- 
leva ääni. 

— koenappi ja sotittokello. Painetaan koenappia ja kier- 
retään induktorikampea. $oittokellon pitää soida 
ja lisäkuulokkeessa pitää kuulua napsahteleva ääni. 

— mikrofoni. Puhalletaan mikrofoniin. Käsipuhelimen 
kuulokkeessa ja lisäkuulokkeessa pitää kuulua suhi- 
seva ääni, jonka täytyy hävitä, kun käsipuhelimessa 
oleva puhelinkosketin päästetään aukeamaan. 

Jos vikaa ei edellisillä kokeilla ole saatu selville ja kor- 

jattua on puhelin lähetettävä ylempään portaaseen korjat- 
tavaksi. 


E. Viat ja niiden poisto. 
st rrrr=r|r191R1VVi1Rc0c<.——— 
Toteaminen ja poista- 


Häiriö Mahdollinen syy E 
ninen 


Puhe ei kuuju ! Oma kuulorasia vioit- | Vaihdetaan kuulorasia. 
omassa kuulok- | tunut tai se puuttuu 

keessa toisen ti- | kokonaan. 

laajan puhuessa. 
Oma puhe kuu- 
luu toiselle tilaa- 


Toisen tilaajan paris- | Tarkastetaan toisen ti- 
ton kytkinjouset eivät | laajan kytkinjouset ja 
jalle. tee kosketusta, paris- | mitataan pariston jän- 
toa ei ole tai se on | nite. 

loppuun kulunut. 


Toisen tilaajan puhe- | Vaihdetaan toisen ti- 
rasia on vioittunut | laajan puherasia. 

tai se puuttuu koko- 

naan. 


Puhe ei kuulu | Oma puherasia vioit- | Vaihdetaan oma puhe- 
toiselle tilaajalle, | tunut tai puuttuu se | rasia. 

mutta toisen ti- | kokonaan. 

laajan puhe kuu- 
luu omassa kuu- 
lokkeessa. 


Oman pariston kyt- | Tarkastetaan oman pa- 
kinjouset eivät tee | riston kytkinjouset ja 
kosketusta, paristoa ei | mitataan pariston jän- 
ole tai se on loppuun | nite. 

kulunut. 


Puhe ei kuulu | Puhelimen linjaruu- | Poistetaan vika. 
kumpaankaan | veihin kytketyillä joh- 
suuntaan puhut- | timilla on kosketus 
taessa, keskenään (oikosulku). 


Puhelimeen kytketty | Suoritetaan koe koe- 
johto on poikki tai on | napin avulla. 
siinä huono kosketus. 
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Toteaminen ja poista- 

minen 
A R PT NNN! SIISTIIN No 


Häiriö Mahdollinen syy 


Vaihdetaan puhelin. 
Vian saa poistaa vain 
ei soi. viallinen. asiantunteva henkilö. 
J TT Thai 1 YO 3 KÄ! VÄEN NIINASTESNENS 
Soittokello on kun- | Ilmoitettava = vasta- 
nossa, mutta vasta- | asemalle ja suoritet- 


Puhe kuuluu, | Soittokello ei ole oi- 
mutta soittokello | kein viritetty tai on 


aseman induktori on | tava koe. 
viallinen. 


Puhelimeen kytketys- | Tutkitaan johto ohmi- 
sä johdossa on vuotoa! mittarilla 
tai suuri vastus. 


Soittovirta ei | Induktorissa on vika. | Painetaan koenappia. 
lähde johdolle. Vian saa poistaa vain 
asiantunteva henkilö. 


Puhe kuuluu | Pariston kytkinjouset 

vain ajottaisesti. | tekevät huonon kos- 
ketuksen. Linjaruuvit 
löysällä. 


Tarkastettava =paris- 
ton kytkinjouset ja 
kierrettävä linjaruu- 
vit tiukalle. 


Puhelimeen kytketyis- | Johtokokeilu koenapin 


sä johtimissa tai puhe: | avulla. 
limen johdotuksessa 


on huono jatkos. 


Johto tutkittava ja 
eristettävä, 


Puhelimeen kytketty 
johto tekee ajottaisen 
kosketuksen =toiseen 
johtoon tai vieraisiin 
metalliesineisiin. 
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F. Hoito. 


Henkilö, joka ei ole saanut täydellistä viestikoulutusta, 
voi suorittaa seuraavat toimenpiteet puhelimen hoidossa: 
1. Puhdistaa kaikki ne puhelimen osat, jotka tulevat 
* näkyviin avattaessa kotelon kansi ja otettaessa kehys 
ulos kotelosta. Kehyksen sivulevyjä ei saa poistaa. 
Vaihtaa pariston. 
Vaihtaa puhe- ja kuulorasian. 
4. Voidella induktorin allaluetellut kohdat joka kahden 
vuoden kuluttua, nimittäin 
— induktorin akseliin kuuluvat laakerit ja kytkin- 
päät, hammaspyörän hampaat ja laakerin. 
Voiteluun käytetään ohutta öljyä ja hyvin vähän. 
Kaikki muut hoitoon kuuluvat toimenpiteet suorit- 
taa vain asiantunteva henkilö. 
Kenttäpuhelinta on suojattava kovilta iskuilta ja 
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putoamiselta, kosteudelta ja lialta. 

Puhelimen kastuessa on se kuivattava. Jos vesi on 
tunkeutunut puhelimen sisälle, on kehys irroitettava 
kotelosta ja kuivattava. 

Jos puhelinta ei pitkähköön aikaan käytetä tai se 
varastoidaan, on paristo poistettava. 


G. Osaluettelo. 
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VPAP 
VPADP 
VPAEP 
VPBKP 
VPTRP 
VPEAP 
VPMJP 
VCA,KB 
VPNMRP 
VPAP/22 
VPAP/23 
VPAP/24 
VPAP/25 
VPAT/35 
VPAT/J38 
VKU4FB 


VPSSP 
VPSLP 
VPSDP 
VPSFP 
VPSTP 
VPPJP 
VPBRS 
VPEOS 
VADMO 
VPAP/10 
VPUVP- 
VPAP/50 
VPAP/51 
VPTUP 
VAYAP 
VBZ3OPJ240 
VPAP/45 
VPAP/42 
VPAP/33 


Kenttäpuhelin, täyd. 
Puhelinkotelo, räsybakeliittia 
Puhelinkansi, » 
Käsipuhelin, täyd. 
Induktori, täyd. 
Soittokello, vaihtovirta, täyd. 
Induktiokela, 4,0: 61+230+420 ohm 
Kondensaattori, 1 uF 
Koenappi 
Koneistokehys 
Sivulevy, oikeanpuol. 
Sivulevy, vasenpuol. 
Kytkinlevy 
Paristokotelo 
Paristokytkin 
Käsipuhelimen punos, vedenp. 4-os, 

kaap.keng. 
Käsipuhelimen runko 
Kuulokkeen kansi 
Mikrofonikansi 
Mikrofonikannen kiinnitysrengas 
Puhelinkosketin, täyd. 
Käsipuhelimen pistoke 
Puherasia (mikrofonikapseli) 
Kuulorasia 
Linjaruuvi, täyd. 
Kantohihna, täyd. 
Aakkoslevy 
Kytkinkaava 
Johdotuskaava 
Induktorikampi 
Kotelon lukko, täyd. 

D sarana. 

Kampireijän sulkija 
Kantohihnan kiinnitin 
Induktorikammen kiinnitin 
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6/12 
3/13 
7/14 
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15/17 
15/18 
15/19 
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1/27 
2/28 


8/30 
1/31 
3/32 
2/33 
2:34 
3/35 


€ 
+ 
y 
< 
| 
i 
O 
4 
' 


